ECOFLOOR pr=

ZARUGNI LIST/WARRANTY GERTIFICATE/ GARANTIESCHEIN

Na topné rohoZe a topné kabelové okruhy ECOFLOOR / for ECOFLOOR heating Cable Mats/Gable Circuits
fiir die Heizmatten und Heizkabel ECOFLOOR

Vyrobce / Manufacturer / Hersteller: FENIX TRADING s.r.o0., Slezska 2, 790 01 Jesenik
Tel.: +420 584 495 304, fax: +420 584 495 303, e-mail: fenix@fenixgroup.cz
www. fenixgroup.cz

Liruku na kabelové topné okruhy a topné rohoze poskytuje vrobce ve Ihitach die On schedule according to Claims regulations FENIX provides a warranty for ECOFLOOR Die Garantie fir die Heizkabel und Heizmatten wird vom Hersteller mit den Fristen geméf

reklamagniho Fédu za predpokladu, Ze byly dodrZeny tyto podminky: heating cable mats/cable circuits as long as the following conditions are followed: der Reklamationsordnung gewahrleistet, falls folgende Bedingungen eingehalten wurden:

1. Instalace a zptsob uzivani byl v souladu s ndvodem, ktery je nedilnou soucsti kazdého 1. Installation and use of ECOFLOOR is in accordance with the instruction manual, which 1. Die Installierung und Benutzungsform war in Ubereinstimmung mit der Anweisung, die
vyrobku. is packed with each ECOFLOOR product. einen untrennbaren Bestandteil jedes Produkts ist.

2. Tento zérugni list je predioZen vyplnény a potvrzeny ve viech poZadovanych ddajich. 2. This Warranty Document is completed in full and returned to FENIX on completion of 2. Dieser Garantieschein wird mit allen verlangten Angaben ausgefilllt und bestatigt.

3. Pred i po poklddce se provede méFeni odporu topného okruhu a porovnd se se the instalaion 3. Vor und auch nach der Verlegung wird der Widerstand des Heizungskreises gemessen

titkovim ddajem (tolerance -5/+10% od $titkové hodnoty). NaméFend hodnota se 3. Before, during and after installation of any ECOFLOOR product the electrical resistance und mit den Angaben auf dem Typenschild verglichen (Toleranz -6,/+10% von den
zaznamend nize. measurement is recorded. This measurement of electrical resistance is to be Angaben auf dem Typenschild). Der Messwert ist unten anzufiihren.

4. A) u kabeli s ochrannym opletenim: Pred i po poklddce se provede méfeni izolagniho nurgpa?ad Vlmﬁ WAE nnpmdun{mﬂ‘ \ahelh(Tul\derhance‘ _3/ sz‘: n\an umm{alsalueunt 4. R) bei den Kabeln mit Schutzumflechtung: Vor und auch nach der Verlegung wird der
odporu mezi topnym vodicem a ochrannym opletenim. Naméfend hodnota nesmi byt E;’ch 10n abel. Weasurement values Souldbe recorded n te Warranty Socumen Isolationswiderstand zwischen dem Heizleiter und Schutzumflechtung gemessen. Der
nizsf nez 0,5 MS2, naméfend hodnota se zaznamend nize. M&fenf je nutno provest ‘ Messwert kann nicht 0,5 MW unterschreiten. Der Messwert ist unten anzufiihren. Die
pristrojem se jmenovitym méficim napétim 500 V. 4, A) When installing the ECOFLOOR cable mats/ cable circuits with cable protection Messung muss mit einem Gerdt mit der Nennmessspannung von 500 V durchgefiihrt
el e e o screen it is necessary to test the insulation resistance between the conductor and the werden
unikajiciho (rozdilového) proudu. Namgfend hodnota nesmi byt vyssi nez 3,5 mA (do gﬁjﬁt!’: :::‘;Srsdzrde\? tﬂhzc‘;lﬂz;nﬁ;a;s;mZz{fgmﬂlnﬂgj‘gﬁgﬁﬁgzgnngeixfming B) bei den Kabeln ohne Schutzumflechtung: Vor und auch nach der Verlegung wird der
vykonu 3000 W) a vy nez 7 mA (nad 3000 W). NaméFend hodnota se zaznamend ) ) , . Ubergangsstrom (Fehlerstrom) gemessen. Der Messwert kann 3,5 mA (bis die
N, R T Leisung von 3000\W) und 7 m (e 3000 W) ncht herschreten. Der Messwert

B) When installing the ECOFLOOR cable mats/cable circuits without cable protection ist unten anzufiihren.
screen it is necessary to test leakage (difference) el. current. Measuring value must

not be higher than 3,5 mA (up to output 3000 W) and higher than 7 mA (over output

3000 W). measuring value should be recorded in the Warranty document below.

. . DATUM VYROBY / DATE OF PRODUCTION / HERSTELLUNGSDATUM: DATUM PRODEJE / DATE OF SALE / VERKAUFSDATUM:
VYROBNI GisLo:
SERIAL NO.:
SER.AR.
STITKOVE UDAJE / PRODUCT LABEL DATA / TYPENSCHILDANGABEN
MR PRIKON: ROZMER:
TYPE: INPUT: W ODPOR: DIMENSIONS:
TYP: LEISTUNGSABNAHME: RESISTANGE: Q ABMESSUNGEN:
NAPETI: PLOSNY PRIKON: o | WIDERSTAND: PLOCH: )
VOLTAGE: v SUPPLY DENSITY: W/m ' AREN: m
SPANNUNG: FLACHENLEISTUNGSABNAHME: FLACHE:

MERENi PRED POKLADKOU / MEASURING BEFORE LAYING / MESSUNG VOR VERLEGUNG

ODPOR TOPNEO OKRUHU: .

EL. RESISTANCE OF ECOFLOOR: C) | DATUM / DATE / DATUM: IMENO / NAME / NAME:
WIDERSTAND DES HEIZUNGSKREISES:

\ZOLACNI ODPOR:

INSULATION RESISTANCE: MQ

ISOLATIONSWIDERSTAND: *

UNIKAJICI (ROZDILOVY) PROUD:
LEAKAGE (DIFFERENCE) EL. CURRENT: mA
UBERGANSSTROM (FEHLERSTROM): *

KONSTRUKCE ULOZENIi / COMPOSITION OF CONSTRUCTION / KONSTRUKTION DER LAGERUNG

MATERIAL / MATERIAL / MATERIAL em 3) em
1) 4)
2) 9)

MERENiI PO POKLADCE / MEASURING AFTER LAYING / MESSUNG NACH VERLEGUNG

QOPOR TOPNERO OKRU
EL. RESISTANCE OF ECOFLOOR:
WIDERSTAND DES HEIZUNGSKREISES:
WSO RS MQ
ISOLATIONSWIDERSTANE: *

UNIKAJTCT (ROZDILOVY) PROUR:
LEAKNGE (DIFFERENCE) L. CURRENT; mA
UBERGANSSTROM (FEALERSTROM): *

Q | UATUM / OATE / DATUM: IMENO / NAME / NAME:

INSTALACI PROVEDLI V SOULADU S NAVODEN
THE INSTALLATION WAS MADE IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTION BY
INSTALLIERUNG IN UBEREINSTIMMUNG MIT DER ANWEISUNG DURCHGEFUHRT

ODBORNA FIRMA; ndzev, kontak:
PROFESSIONAL FIRM; name, contact:
FACHFIRMA; Name, Kontakt

0S0BA VLASTNICI OSVEDGENi DLE VYHL. 50/ 1978 sb. §6; jméno, kontak:
PERSON HAVING A GERTIFIGATE; name, contact:
BESITZER DER BESCHEINIGUNG GEMAR VERORDNUNG; Name, Kontakt:

DNE / DATE / AM: PODPIS (RAITKO):
SIGNATURE (STAMP):
POZN.: UDAJE O SITUOVANi TOPNE ROHOZE (TOP. KABELU) NA ZADNi STRANE LISTU. UNTERSCHRIFT (STEMPEL):

NOTE: SEE THE LAYING OF HEATING MAT (HEATING CABLE) ON THE REVERSE SIDE.
BEMERKUNG: DIE ANGABEN UBER PLATZIERUNG DER HEIZUNGSMATTE
(DES HEIZUNGSKABELS) AUF DER RUCKSEITE DES BLATTS.

*) Nehodici se skrknéte / Delete as appropriate / Nichtzutreffendes ist zu streichen.



Nakres situovani past rohoze v mistnosti. Uvedte kotami véetné polohy kabelovych privodu, spojek, koncovek, ptipojovacich krabic a typu proudové ochrany, regulace véetné zakresleni sondy.

Layout of the mat in a room. Indicate dimensions incl. positions of supply leads, connectors, connecting boxes, current protection type, control and a probe.
Aufzeichnung der Platzierung von Mattebahnen im Zimmer. Mit Koten angeben, einschlieBlich Lage von Kabelzufiihrungen, Verbindungsstiicken,
Endstiicken, Anschlussdosen und einschlieBlich Stromschutztyps, Regulierung und auch Aufzeichnung der FuBbodensonde.

Tento vykres musi byt uloZen v rozvadéci topného systému a musi byt pfedan véem majiteltiim a uzivatelim po celou dobu uzivani topného systému.
This drawing shall be placed in the switchboard of the heating system and shall be available to all owners and users for the entire period of use of the heating system.
Diese Zeichnung muss in der Schaltanlage des Heizungssystems angebracht werden und ist an alle Besitzer und Benutzer
fur die ganze Zeit der Heizungssystemsbenutzung zur Verfligung zu stellen.
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